HC-C372 SABİT RENKLİ CCD KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

1. Kameranın çözünürlüğü Renkli 420 TV çizgisi olmalıdır.

2. Kameranın imaj sensörü 1/3 CCD olmalıdır.
3. Kameranın sinyal sistemi PAL standardında çalışmalıdır.

4. Kameranın resim elemanı en az 500 (H) x 582 (V) olmalıdır

5. Kameranın görüntü alabileceği minimum ışık değeri, 0,5 lüks olmalıdır.

6. Kamerada üç farklı modda otomatik arka ışık algılama ve düzeltme fonksiyonları BLC (backlight compensation) özelliği olmalıdır. 
7. Oto. İris lens olarak Video Drive desteği olmalıdır.

8. C ve CS Lens Kullanılabilmelidir.

9. AES (Otomatik Elektronik Kesici) Açık/Kapalı Switch olmalıdır.

10. Görüntü iletimi Koaksiyel kablo üzerine yapıla bilinmelidir

11. Video sinyali gürültü oranı en az 48 dB olmalıdır.

12. Video çıkış sinyali en az 1,0 Vp-p 75 ohm olmalıdır.

13. Kameranın boyutları muhafazaya uygun boyutta olmalıdır.

14. Kameranın -10 ile +50 derece sıcaklıklar arasında sorunsuz çalışabilmelidir.

15. Kameranın 12 VDC, 500mA akım çekmeli ve  %10 tolerans ile çalışabilmelidir.
16. 2 Yıl garantili olmalıdır.
