HC-CIR223 SABİT RENKLİ DAHİLİ KIZILÖTESİ AYDINLATMALI GECE/GÜNDÜZ CCD KAMERA
TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

1. Kameranın gösterimi gündüz renkli gece siyah beyaz olmalıdır. Düşük ışık Değerlerinde otomatik olarak siyah beyaz görüntü alabilmelidir.

2. Üzerinde dalga boyu 850 Nm 24 adet kızılötesi led ile gece görüşü sağlamalıdır.
3. Kamera üzerindeki IR led’ler yetersiz ışık seviyesinde otomatik olarak devreye girmeli ve aydınlatma sağlamalıdır.

4. Gece karanlıkta 20 metre alanı görebilmelidir.
5. Kameranın çözünürlüğü en az 420 TV çizgisi olmalıdır.

6. Kameranın imaj sensörü 1/3 CCD olmalıdır.
7. Kameranın sinyal sistemi PAL standardında çalışmalıdır.

8. Kameranın resim elemanı en az 500 (H) x 582 (V) olmalıdır

9. Kameranın görüntü alabileceği minimum ışık değeri, 0 lüks (IR Destekli) olmalıdır.

10. BLC (backlight compensation) otomatik olmalıdır.
11. AWB (Auto White Balance) Otomatik Beyaz Dengeleyici özelliği bulunmalıdır.
12. AGC (Otomatik Kazanç Kontrolü) otomatik olmalıdır.

13. AES (Otomatik Elektronik Kesici) otomatik olmalıdır.
14. Kamera üzerinde sabit lens ile gelmelidir.
15. Görüntü iletimi Koaksiyel kablo üzerine yapıla bilinmelidir
16. Video sinyali gürültü oranı en az 48 dB olmalıdır.

17. Video çıkış sinyali en az 1,0 Vp-p 75 ohm olmalıdır.
18. Kameranın montaj için kendi özel ayağı bulunmalıdır.
19. Kameranın -10 ile +40 derece sıcaklıklar arasında sorunsuz çalışabilmelidir.

20. Kameranın 12 VDC güç besleme, 300mA Akım çekmelidir, %10 tolerans ile çalışabilmelidir.
21. 2 Yıl garantili olmalıdır.
